PLANIMETRIA - Scala 1:500

VIAMATTEOTT  gp 4,

PASSAGGIO SOTTOTUBO DN200
QUOTA SCORRIMENTO -0,75 m

|

COLLEGAMENTO CON DN200
ALLA FOGNATURA PUBBLICA
QUOTA SCORRIMENTO -0,90 m
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VIA BUOZZ|

LEGENDA

FOGNATURA PRIVATA:
RETE ACQUE NERE
O POZZETTO DI ISPEZIONE
X SIFONE TIPO FIRENZE
CODICE POZZETTO CON QUOTA DI SCORRIMENTO
64.06
FOGNATURA PUBBLICA:
RETE ACQUE NERE
POZZETTO DI ISPEZIONE
X SIFONE TIPO FIRENZE

CODICE POZZETTO CON QUOTE DI SCORRIMENTO

RETE FOGNARIA PUBBLICA ESISTENTE

Variabile

Sezione A:A
Scala 1:50
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Pozzetto d'ispezione tipo acque nere a
tenuta idraulica con fondello ispezionabile

Sezione B:B
Scala 1:50

Chiusino in ghisa sferoidale
per carichi di prima categoria

Elemento di fondo del

pozzetto in materiale
% sintetico PP o PRFV

Elemento di fondo del

pozzetto in materiale
sintetico PP o PRFV

Rinfianco in cls magro

Pianta Circolare
Scala 1:50

lunghezza 49

Sottofondo in cls magro
con rete elettrosaldata
@6 maglia 15x15

Bauletto sottofondo e

Sagomatura idraulica

Pianta
Scala 1:

Pozzetto di ispezione di dimensione interna pari a100x100 e/o 120x120 cm anche di sezione circolare, in CLS vibrato
per carichi di prima categoria, completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm. La cameretta dovra
essere a completa tenuta idraulica in realizzazione monolitica o con idonee guarnizioni di tenuta tra i vari elementi. |
pozzetti dovranno essere realizzati con sagomatura idraulica del fondo, realizzato con rivestimento in PP o in PRFV e
trattato per rendere la superficie liscia e non attaccabile dai reflui. | fondelli potranno essere rivestiti in opera o forniti
direttamente dal prefabbricatore. | pozzetti dovranno essere dotati, se necessario, di scaletta di discesa alla marinara
realizzata con materiale anticorrossione. | punti di innesto delle tubazioni e delle eventuali prolunghe del pozzetto
dovranno essere stuccati sia internamente che esternamente con malte con resine epossidiche bicomponenti.

Quadrata

50
Elemento di fondo del pozzetto

in materiale sintetico PP (Polipropilene)
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Chiusino in ghisa sferoidale D400
? Passo d'uomo luce netta @60 cm ?
Tubazione acque nere DN160/200 Tubazione acque nere DN160/200
in PVC a norma UNI EN 1401 SN8 in PVC a norma UNI EN 1401 SN8
SIFONE FIRENZE
SEZIONE ORIZZONTALE SEZIONE VERTICALE
SCALA 1:25 SCALA 1:25
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