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RECAPITO IN CONDOTTA

ESISTENTE DN500 QUOTA

SCORRIMENTO -1,46 m

SCARICO DN160 IN

FOGNATURA PUBBLICA QUOTA

SCORRIMENTO -1,42 m

RECAPITO IN CONDOTTA ESISTENTE

DN500 QUOTA SCORRIMENTO -0,51 m

SCARICO DN160 IN
FOGNATURA PUBBLICA QUOTA

SCORRIMENTO -0,45 m

TOMBAMENTO CANALE ESISTENTE

DN630 IN PVC SN8 SVILUPPO 10 m

NUOVA CONDOTTA DI

COLLEGAMENTO ALLA

FOGNATURA ESISTENTE

DN630 IN PVC SN8 SVILUPPO 35 m

5

5

8

0

.

4

7

8

0

5

-

0

.

5

8

8

0

7

0

.

4

1

1

5

5

-

0

.

0

6

1

5

6

-

0

.

0

3

1

5

7

-

0

.

1

0

1

5

8

-

0

.

1

2

1

5

9

-

0

.

2

3

1

6

1

-

0

.

3

2

1

6

2

-

0

.

2

3

1

6

3

-

0

.

1

9

1

6

4

-

0

.

1

7

1

6

5

-

0

.

1

1

1

6

6

-

0

.

1

1

1

6

7

-

0

.

1

8

1

6

8

-

0

.

1

3

1

6

9

-

0

.

1

5

1

7

1

-

0

.

2

3

1

7

2
-

0

.

2

1

1

7

3

-

0

.

4

7

7

0

9

0

.

3

5

7

1

0

0

.

3

0

7

1

1

0

.

2

0

7

1

2

0

.

1

5

7

1

4

-

0

.

0

1

7

1

5

-

0

.

1

4

5

4

7

0

.

3

7

5

4

8

0

.

3

6

5

4

9

0

.

3

8

5

5

0

0

.

3

9

5

5

6

0

.

4

0

5

5

7

0

.

4

0

4

1

5

0

.

3

8

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

4

0

0

.

0

0

8

0

4

-

0

.

7

3

7

1

6

-

0

.

2

5

0

.

6

0

0.60

0.60

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.60

S
C

A
T

.
 
1
7
0
x
7
0
 
c
m

 
p
=

0
.
1
%

S
C

A
T

. 1
7
0
x
7
0
 c

m

 p
=

0
.1

%

D

N

6
3
0
 p

=
0
.1

%

S
C

A
T

. 1
7
0
x
7
0
 c

m

 p
=

0
.1

%

S
C

A
T

.
 
1
7
0
x
7
0
 
c
m

 
p
=

0
.
1
%

S
C

A
T

.
 
1
7
0
x
7
0
 
c
m

 
p
=

0
.
1
%

S
C

A
T

.
 
1
7
0
x
7
0
 
c
m

 
p
=

0
.
1
%

S
C

A
T

. 1
7
0
x
7
0
 c

m

 p
=

0
.1

%

D

N

6
3
0
 
p
=

0
.
1
%

D

N

5

0

0

 
C

l
s

D

N

5
0
0
 
C

ls

RIPROFILATURA E PULIZIA

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

COLLEGAMENTO DN160
QUOTA SCORRIMENTO -0,50 m

VEDI DETTAGLIO MANUFATTO

IMBOCCO TOMBAMENTO

CANALE ESISTENTE
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FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE
FORMAZIONE DI FOSSO PER

RIPRISTINO CONTIUNUITÀ DI

SCOLO AREA VERDE
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RIPROFILATURA E PULIZIA

FOSSO ESISTENTE PER

SCOLO ACQUE VERSO EST

-0.51
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torrino o soletta di riduzione

malta a base di cemento PORTLAND

telaio

sovrastruttura stradale
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Scala 1:25

Pianta

Scala 1:10

Sezione

Scala 1:25

guarnizione antirumore in polietilene

Chiusini per camerette e torrini di ispezione

tappeto bituminoso

Sezione tipo pozzetto prefabbricato in cemento con

sifone tipo Milano. Dimensioni int. 50x50xvar cm.

Chiusino in ghisa sferoidale con

fermo di sicurezza a norma e

tela io quadrato UNI EN 124

classe minima D400 Ø60 cm

netto installato su telaio rotondo

o  q u a d r a t o  c o m p l e t o  d i

g u a r n i z i o n e  a n t i r u m o r e

Caditoie stradali

Scala 1:25

Pianta

Gr ig l i a  m in .  8  a s o le

superficie min. di scarico

350 cm² classe minima

C250 a norma EN124

2 614 35

1

2
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4

5

6

Luce minima di

passaggio Ø60 cm

PARTICOLARE A

PARTICOLARE A

coperchio grigliato

telaio in ghisa

prolunghe ad

elementi

prefabbricati in CLS

sigillatura dei giunti

con malta

cementizia idrofuga

Scala 1:25

Sezione

A

E

R

A

L

O

C

I
T

R

A

P

Pozzetto di ispezione di dimensione interna pari a 100x100 cm, anche di sezione circolare, in CLS vibrato completo di

cono di riduzione fino al diametro di 600 mm. I giunti devono essere stuccati sia internamente che esternamente con

malte con resine epossidiche bicomponenti.

Va
ria

bil
e

Pozzetto d'ispezione tipo acque bianche

Sezione A:A

Scala 1:50

A A

Pianta

Scala 1:50

Passo d'uomo

S o t t o f o n d o  i n  c l s  m a g r o  c o n  r e t e

e le t t rosa lda ta  Ø8 magl ia  cm 15x15

Pozzetto in cls prefabbricato

Riempimento in cls magro

Tubo diametro variabile in PVC SN8

Chiusino in ghisa sferoidale D400

Passo d'uomo luce netta Ø60 cm

Bauletto sottofondo

e rinfianco sabbia

Sagomatura idraulica a mezzo tubo

Tubazione acque bianche in PVC SN8 / C.A.
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Particolare manufatto di imbocco/sbocco tombamento canale esistente

Scala 1:50

Sezione A-A

A

A

Soletta in cls magro.

Getto di raccordo in cls magro.

Bauletto in sabbia.

Tubazione DN630 in PVC

LEGENDA

FOGNATURA PRIVATA:

RETE ACQUE BIANCHE

CADITOIA STRADALE TIPO MILANO

POZZETTO DI ISPEZIONE

TORRINO DI ISPEZIONE

CODICE POZZETTO / TORRINO CON QUOTA DI SCORRIMENTO

ALL'INTERNO DEI LOTTI PRIVATI DOVRANNO ESSERE
REALIZZATI SISTEMI DI LAMINAZIONE DA 10-15 m³ MADIANTE
VASCHE INTERRATE O TUBAZIONI SOVRADIMENSIONATE
(vedi Relazione tecnica rete acque bianche e nere)

FOGNATURA PUBBLICA:

RETE ACQUE BIANCHE

CADITOIA STRADALE TIPO MILANO

POZZETTO DI ISPEZIONE

TORRINO DI ISPEZIONE

CODICE POZZETTO / TORRINO CON QUOTA DI SCORRIMENTO

RETE FOGNARIA PUBBLICA ESISTENTE

P.01

J.05

63.99

63.87
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Titolo del Progetto
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